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长原品质  资质认证
品质好才是真的服务   

东莞市长原喷雾技术有限公司



东莞市长原喷雾技术有限公司

      长原拥有数百台日、美、欧引进的各类型高精度加工中心、高速车床、铣床、车铣一体机及一系列品质
检测仪。
      我们的五轴加工中心最高生产精度可达0.02mm， 高精度车铣一体机精度可达0.005mm。
      200多名专业员工分布于销售、研发、生产、品质、包装、仓库等部门，为我们优质产品的产出尽心尽
力。
      金属喷嘴产能：80万个/月， 塑胶喷嘴产能：50万个/月



美容仪喷嘴
韧性强  冲力大  角度多 

美容仪喷雾产品应用

可针对客户产品定制喷嘴,为客户提供解决方案

东莞市长原喷雾技术有限公司



消毒枪喷雾产品应用

可针对客户产品定制喷嘴,为客户提供解决方案

东莞市长原喷雾技术有限公司

消毒器喷嘴
韧性强  冲力大  角度多  

技术要求:
1.  C C- 650067;
在3巴压力下测试, 角度65° ±
流量为0. 26L/ min± 10%;

5°,
2.  AAZ- 0. 6
5巴压力下测试, 角度60° ±5°;
40PSI压力下测试, 流量60ml/ min±10%

3.  AAZ-1.0
在40PSI压力下测试, 角度为65°±5°;
流量为80ml/ min± 10%



电动拖把喷雾产品应用

可针对客户产品定制喷嘴,为客户提供解决方案

东莞市长原喷雾技术有限公司

电动拖把喷嘴
韧性强  冲力大  角度多



喷雾流量：5mL/min
喷雾性能：以312～625
纳米级雾化喷出

东莞市长原喷雾技术有限公司



东莞市长原喷雾技术有限公司

组装并测试了AA(B) 10000 CY-AUH-01-A型脉冲射流喷嘴的电磁部分。并在工厂内密封，
以确保安全、正常运行。机组的这一部分不应该拆卸用于清洗或维修。

电磁线圈是工厂密封的，不需要其它管道密封。

通过拆卸喷嘴顶部和旋下阀座，可以接近用于清洗和/或维修的AA(B) 10000 CY-AUH-01-A
脉冲射流喷嘴的阀门部分。

在危险环境中使用保险防范，必须采用连接保险丝。

独特的模块化结构，便于安装维护，能实现精准的喷雾操作，还可通过更换喷嘴来实

现各种流量的喷雾操作。

电磁雾化喷嘴



东莞市长原喷雾技术有限公司

美容仪喷嘴 消毒枪喷嘴 电动拖把喷嘴



工厂实拍
FACTORY SHOOTING

工厂实拍
FACTORY SHOOTING

耗资6000万
拥有世界先进的CNC 自动化车床和检测设备
打造优质的喷嘴研发和生产基地

研发实力雄厚
拥有世界先进的研发设备
和专业的研发团队

东莞市长原喷雾技术有限公司



谢谢观看
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